Kruszarka mtotkowa typ 35-25

Przeznaczenie kruszarki:

Kruszarka przeznaczona jest do rozdrabniania odpaddéw o wytrzymato$¢ na $ciskanie nie przekraczajacych
1500kg/cm.

Wilgotnos¢ kruszonego materiatu nie powinna przekracza¢ 3% a ilos¢ zanieczyszczen i wtracen ilasto -
gliniastych réwniez 3%.

Zwiekszona ilo$¢ zanieczyszczen w nadawie oraz duzg jej wilgotno$¢ powodujg zalepianie sie materiatu na
koszu rusztowym, co wptywa na zmniejszenie pracy kruszarki.

Charakterystyka techniczna:

- $rednica wirnika - ~350 mm
- dtugos¢ wirnika - ~250 mm
- granulacja materiatu na wejsciu - ponizej wymiaru wlotu mm
- uziarnienie wyjsciowe - (po zastosowaniu odpowiedniego rusztu)
- wydajnosé - ~do 200 kg/h
- moc zainstalowanego silnika elektrycznego - 5,5 kW
- masa catkowita kruszarki (z napedem) - 400 kg
- wymiary gabarytowe
- dtugosc¢ ~1360 mm
- szerokos¢ ~820 mm
- wysokos¢ ~1360 mm

OPIS TECHNICZNY:

Ogolny opis konstrukcji:

W konstrukcji kruszarki mozna wyodrebni¢ nastepujace zasadnicze zespoty:

- korpus

- wirnik

- ruszt

- naped

Korpus kruszarki - wykonany z blach jest konstrukcji spawanej i sktada sie z czesci dolnej i gérnej. Czesc¢
goérna korpusu stanowigca jednoczesnie komore kruszenia wytozona jest wymiennymi ptytami ochronnymi. Na
zewnatrz dolnej czesci korpusu znajdujg sie konsole do mocowania wirnika. Wewnatrz wspawane sg wsporniki
do osadzenia rusztu. W $cianie przedniej i tylnej dolnej czesci korpusu wykonane sg drzwi do montazu i
demontazu koszy rusztu.

Wirnik - na wale osadzone sg na wpuscie tarcze wirnika z przyspawanymi z jednej strony pierscieniami
dystansowymi. Do zacisniecia tarcz na wale stuzg nakretki boczne, ktore stanowig jednoczesnie pierscienie
uszczelniajace wirnika w korpusie. W tarczach zabudowane sg osi na ktorych obrotowo osadzone sa miotki .
Caly wirnik utozyskowany jest na tozyskach tocznych osadzonych w dzielonych oprawach i wsparty na
konsolach dolnej czesci korpusu.

Ruszt - zabudowany pod wirnikiem ruszt skfada sie z 2 symetrycznych segmentéw w ktérych zabudowane sg
wymienne sita . Na ruszcie nastepuje koricowe rozdrobnienie materiatu. Montaz i demontaz segmentéw
rusztowych prowadzony jest poprzez drzwi w przedniej i tylnej Scianie korpusu.

Naped kruszarki - stanowi silnik elektryczny oraz przektadnia pasowo - klinowa. Silnik umieszczony jest na
saniach naciagowych z mozliwoscig naciqgu pasow. Przektadnia pasowo - klinowa zabezpieczona jest ostona.

Opis dziatania:

Moment obrotowy z silnika elektrycznego przekazywany jest poprzez przektadnie pasowo - klinowa na koto
pasowo - klinowe osadzone na wale wirnika powodujace obrét wirnika. Materiat podawany jest przenosnikiem
do zasypu kruszarki. Z zasypu materiat spada grawitacyjnie na obracajacy sie wirnik i rozbijany jest wstepnie
miotkami w komorze kruszenia na skutek uderzenia o ptyty pancerne. Konicowe rozkruszenie bryt wiekszych od
szczeliny sita nastepuje na koszu rusztowym. Pokruszony materiat spada grawitacyjnie w doét na przenosnik
odbierajacy.
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