
  

 Kruszarka zębata dwuwałowa       
   wolnoobrotowa typ 800x500                  
 
 
 
 

Przeznaczenie kruszarki: 
Kruszarka zębata dwuwałowa wolnoobrotowa typ 800x500 przeznaczona jest do rozdrabniania odpadów 
pochodzenia organicznego w ramach mocy, zainstalowanego zgodnie z zamówieniem silnika napędowego np. 
butelki plastikowe, pojemniki z różnego rodzaju tworzyw sztucznych, opakowania kartonowe, odpady desek. 
Możliwe jest również kruszenie przedmiotów zawierających metale miękkie np. puszki po napojach, złom 
elektroniczny, baterie itp. 
Razem z odpadami nie mogą być podawane w żadnym wypadku elementy metalowe. Przed kruszarką musi być 
zainstalowany separator magnetyczny. Jest to jedyny sposób zabezpieczenia maszyny przed uszkodzeniem.  
 
Charakterystyka techniczna: 
- wydajność max. - do 1500 kg/h 
- wielkość wlotu  - 800x500 mm 
- szerokość segmentu - 40 mm 
- obroty walców  - 31 obr./min. 
- moc napędu kruszarki - 18,5 kW 
- masa   - 1200 kg 
 
OPIS TECHNICZNY: 

Ogólny opis konstrukcji: 
Podstawowe elementy kruszarki to korpus, elementy tnące i elementy zgarniające. Wały ułożyskowane  są na 
łożyskach baryłkowych w oprawach i zabezpieczone podkładką zębatą, nakrętką łożyskową, pokrywami, 
pierścieniami labiryntowymi  i podkładką dociskową. Wały napędzane są przez  motoreduktor oraz przekładnię 
zębatą, która nadaje wałom z walcami przeciwne obroty. Motoreduktor zabezpieczony jest przed obrotem 
ramieniem reakcyjnym. Przed uszkodzeniem motoreduktora zabezpieczać będzie „rewers”.  
W zależności od wykonania do napędu kruszarki zastosowano motoreduktor walcowy płaski z silnikiem 
elektrycznym o mocy znamionowej 18,5 kW i prędkości obrotowej ~1475 obr./min, zasilany napięciem 400/690 
V, o częstotliwości 50 Hz.  
 
Opis działania: 
Kruszarka pracuje na zasadzie strzępienia odpadów pomiędzy dwoma wolnobieżnymi, mającymi przeciwbieżne 
obroty walcami. Walce są złożone z segmentów, które, posiadają sześć zębów z uszlachetnionej stali. Po 
skruszeniu otrzymujemy kawałki rozdrobnionego odpadu. Ich wielkość zależy od charakteru kruszonego 
materiału oraz szerokości segmentów zamontowanych na walcach kruszących. W wyniku kruszenia uzyskuje się 
zredukowanie objętości odpadów. Wykładziny ścian bocznych wykonane są z materiału trudnościeralnego 
gwarantującego dłuższą eksploatację maszyny bez konieczności ich częstej wymiany. Kruszarka na ramie 
umożliwiającej odbiór skruszonego materiału  do worków BIG –BAG 
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