
  

               Przejezdny Zestaw Kruszący 
          Zestaw z kruszarką typ 400x600 
        - napęd z silnika spalinowego -           
 
 

Opis techniczny: 
Zestaw kruszący przeznaczony jest do rozdrabniania np. gruzu budowlanego, kamieni polnych itp. Zestaw 
kruszący zamontowany jest na podwoziu kołowym przystosowanym do holowania za wszystkimi pojazdami 
mechanicznymi do tego przystosowanymi po drogach niepublicznych. Główne urządzenie zestawu czyli 
kruszarka napędzana jest bezpośrednio silnikiem spalinowym. 
Przeznaczony do rozdrabniania materiał należy podać do kosza załadowczego znajdującego się nad podajnikiem 
wibracyjnym. Podajnik transportuje materiał do kruszarki szczękowej. Spod kruszarki transportowany jest 
przenośnikiem taśmowym odbierającym, który transportuje kruszywo na hałdę lub podstawioną przyczepę. 
Przenośnik odbierający jest łamany na czas transportu w celu zmniejszenia gabarytu zestawu. 
 
Zestaw składa się z następujących urządzeń: 
- Lej zasypowy V ~ 1,0 m3, 
- Podajnik wózkowy podający materiał do kruszarki 
- Kruszarka szczękowa 400 x 600 mm, z nastawialną szczeliną wylotową, kruszarka    
  napędzana bezpośrednio z silnika spalinowego paskami klinowymi osłoniętymi osłoną siatkową. 
- silnik spalinowy o mocy ~ 40 kW,  
- przenośnik taśmowy odbierający B = 650 mm, L = 6000 mm, 
- podwozie kołowe, 
 
Charakterystyka zestawu: 
- wielkość wlotu do kruszarki  - 400 x 600 mm, 
- zakres regulacji szczeliny  - 40 ÷ 100 mm, 
- wydajność   - 8 ÷ 30 Mg/h, 
- max. wielkość materiału wejściowego  - poniżej podanych wymiarów wlotu 
- wymiary gabarytowe: 
                    - długość   ~ 8500 mm, z przenośnikiem, 
                    - szerokość   ~ 2500 mm, 
                    - wysokość   ~ 3200 mm, 
- zainstalowana moc ~ 40 kW, 
- ciężar zestawu   ~ 10.000 kg.  
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